destinata

este o copertind

umbririi  ferestrelor, vitrinelor,

balcoanelor, teraselor si a verandelor.

®

®

Caseta din aluminiu asigura protectia
prelatei de diferiti agenti distrugatori din
atmosfera.

Bratele ridicate din aluminiu sunt
echipate cu arcuri, care asigura atat o
intindere perfecta a prelatei dar si previn
strangerea bratelor sub actiunea
vantului.

Greutatea copertinei este distribuita atat
pe reazemele bratelor cat si pe

bobina de infasurare. Acest lucru
permite montajul acesteia si-n locurile
unde baza nu permite amplasarea de
copertine cu brate compuse.

Constructia este simpla, ca de altfel

si montajul acesteia.

Elementele de constructie sunt vopsi-
te prin lacuire Tn culoare alba.

Reazemul de fixare

Proiectie
Proiectie
maxima

Latime maxima

Brate
Console pt.
montaj

Diametrul
cilindrului

Culoarea
constructiei

Material

Onduleu

Actionare
manuala

Actionare
automata

Bratele

1,0m;1,4m

1,4m

5m

rabatabile, din aluminiu, cu arc

de perete, de tavan

70 mm
alb, vopsit in camp electrostatic, cu pulbere

87 modele

fnaltime 21 cm (20,5 cm), forma conform
modelului

manivela: 1,5m; 1,8 m; 2,2 m

Motor, motor cu infasurare manuala
emitator comanda la distanta program,
automat de actiune in functie de vreme.

Sistemul de sustinere



Culori disponibile pentru constructie:

- alb, RAL 9010
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Vedere laterala. —copertina inchisa Vedere laterala- copertina deschisa

Vedere de sus — copertina deschisa sau inchisa




