Modelul Malta este ugor, potrivit

pentru protectia teraselor sau a balcoanelor

de dimensiuni mici.
Modelul beneficiaza de o constructie
compacta si se particularizeaza prin

existenta unui sistem de agétare universal

perete/tavan, céat si prin usurinta

montajului. Poate fi inclinatd pana intr-un

unghi de 85 de grade.

grinda frontala

Proiectie

Proiectie maxima
Latime maximéa
Latime minima
Brate

Unghi de inclinare
Console pt. montaj

Diametrul cilindrului
Culoarea constructiei
Material

Onduleu

Actionare manuala

Actionare automata

articulatia umarului

1,6 m;2,1m; 2,6 m; 3,1 m

31lm

5m
proiectie plus 0,3 m

pliante, din aluminiu, cu arcuri si lant cu
zale, pozitionare orizontald a bratelor pliate

5°— 70° (montare pe perete)
5°— 85° (montare pe tavan)

de perete, de tavan

80 mm

alb, bej, maro, grafit, argintiu+grafit - vopsit
n camp electrostatic, cu pulbere

87 modele si culori

fnaltime 21 cm (20,5 cm), forma conform
modelului

manivela: 1,5m; 1,8 m; 22 m

motor, motor cu pliere manuala,
telecomanda de actionare de la distanta,
sistem automat de comanda in functie de
conditii atmosferice (soare, vant)

structura mobila



Culori disponibile pentru constructie:

- alb, RAL 9010 - grafit, RAL 7021 ~arginty, FALIBRE
- finisaje grafit, RAL 7021
- bej, RAL 1015 . - maro, RAL 8016

Reqglaje si montaj:

235

225

260

Montaj pe perete Montaj pe tavan
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W

Intervalul de reglaj al unghiului de inclinare al jaluzele
5 ~ 70 de grade (fixare de perete)
5 ~ 85 de grade (fixare de tavan)



